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gemiR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG Stahl- und Walzwerk Marienhiitte GmbH

SiidbahnstraBe 11

(Bauproduktenverordnung) A-8021 Graz

Nr. 002/2023

6a.

6b.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Hiittenschotter HS 0/32
Verwendungszweck:

Industriell hergestellte Gesteinskérnung (Elektroofenschlacke) fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraBenbau gemaB EN 13242

Hersteller:

Stahl- und Walzwerk Marienhiitte GmbH; Siidbahnstrae 11, 8021 Graz
Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002+A1:2007

Notifizierte Stelle:

TVFA-Zert der TU-Graz
Notified Body 1379

Erkldrte Leistung:
Wesentliche Merkmale: siehe CE-Kennzeichnung

Leistung: siche CE-Kennzeichnung
Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13242:2002+A1:2007

Angemessene technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Graz, April 2023

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

IENHUTTE
d Walzwark Marienhiitte Gmbks

Mﬁraz | Austria
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Stahl- und Walzwerk Marienhiitte GmbH
Siidbahnstrale 11
A-8021 Graz

2014

1379-CPR-036/14

Produktbezeichnung: Hiittenschiitter HS 0/32

Wesentliche Merkmale Leistung
Kornform, -groRe und Rohdichte

Korngruppe 0/32
KorngréBenverteilung GABS
Kornformkennzahl Slao
Kantigkeit von feinen Gesteinskérnungen NPD
Rohdichte NPD
Reinheit

Gehalt an Feinanteilen fa
Qualitat der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflichen

Anteil gebrochener Kérner Coo/a
Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

Widerstand gegen Zertrimmerung LAz

Raumbestdndigkeit
Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofen-Stickschlacke
Eisenzerfall von Hochofen-Stiickschlacke

Keine Hochofen-Stiickschlacke
Keine Hochofen-Stiickschlacke

Raumbesténdigkeit von Stahlwerksschlacke Vs
Wasseraufnahme/-saugverméogen

Wasseraufnahme WA,4
Wassersaughdhe NPD

Zusammensetzung/Gehalt
Petrographische Beschreibung
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten

Elektroofenschlacke (EOS)

L NPD
Gesteinskérnungen
Gehalt an wasserldslichem Sulfat in rezyklierten SSxe
Gesteinskérnungen
Saureldsliche Sulfate ASnr
Gesamtschwefelgehalt Snr
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungs-
verhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen veréndern NPD
Widerstand gegen Abrieb/Abnutzung
Widerstand gegen Verschleifl NPD
Gefahrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat NPD

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefshrlicher Stoffe - Sicherheitsdatenblatt

EC-Nr.: 932-275-6
EC-Nr.: 932-275-6
EC-Nr.: 932-275-6

Umweltvertriglichkeit (National)
Gutachten: GZ: ABT15-133556/2017-40 — GZ:ABT16-600/2014-111

2007

2002+A1:

harmonisierte technische Spezifikation: EN 13242

W-ad183102 eingehalten
Qualitdtssicherung laut AA/QS/03
Verwitterungsbestdndigkeit
Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskérnungen NPD
»Sonnenbrand” von Basalt NPD
Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand NPD
Frostwiderstand F2
Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen) NPD
Freiwillige Angaben:
Einbautrockendichte (It. Standard-Proctorversuch) ca. 2,15 Mg/m?

Einbautrockendichte (It. modifiziertem Proctorversuch)

ca. 2,25 Mg/m?




