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Durchmesser [mm] 8 10 12 14 16 
       
Abmessungen 
 

 
 

   
COIL MEGA COIL GIGA COIL 
1,7t 3t 5t 

 

   
Analyse & 
Schweißbarkeit 

     [%] C ≤0,24 S ≤0,055 P ≤0,055 N ≤0,014 Cu ≤0,65 Ceq ≤0,52a 
Der Hersteller garantiert durch die oben gennannten Werte die 
Schweißbarkeit bei jeder ausgelieferten Charge. 
a Ø>28 Ceq ≤ 0,49% 

       
Kennzeichnung 

 
  
Zulassungen Deutschland: BAY05-VVTB/488-036 
 Ungarn :  20-CPR-54-(C-4/2008) 
 Slowakei: Certifikat SK04-ZSV-1948 
 Tschechien: Certifikát výrobku  č. 204/C5/2014/070-036991 
  
Normen Die Produktion erfolgt gemäß den Normen DIN 488 und EN 10080 
  
Mechanisch-
technologische 
Eigenschaften 
 

 

 

Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH 
Südbahnstraße 11  

A-8021 Graz 

Tel.: +43-(0)316-5975 100 

Fax.: +43-(0)316-5975 109 
Mail: office@marienhuette.at 

www.marienhuettte.at 

 

Tel.: +43-(0)316-59 75 0 

Fax.: +43-(0)316-59 75 24 

Mail: office@marienhuette.at 

Weitere Informationen zu unserem Produkt sowie Zulassungen & Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage. 
 www.marienhuette.at 
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